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ACO DRAIN® Hofablauf -

Wasser auf den Punkt gebracht Produktvorteile

Der ACO DRAIN® Hofablauf mit ~ Die Abdeckung kann nur unter B Belastungsklasse B 125 DIN ® wahlweise mit Gussrost
Pointlock Arretierung bietet bis  Zuhilfenahme eines Werkzeuges EN 124, PKW befahrbar (EN-GJS) oder Maschenrost
zur Belastungsklasse B 125 eine geoffnet werden und eignet sich B vandalismus- und diebstahlsi- (Maschenweite: 32 x 10) mit
punktformige Entwasserungsein- hervorragend fir den Einsatz in cher durch die schraublose integriertem, schraublosem
richtung flir Flachen im AuBen- offentlichen Bereichen, wie z.B. Arretierung Pointlock Arretierungssystem Pointlock
breich. Dieses System ist mit Schulhofen, FuBgangerzonen B extrem geringes Bauteilge- B Gussrahmen und Gussrost
wenigen Handgriffen einzubauen oder Bahnsteigen, aber auch im wicht gegeniiber herkdmmli- (EN-GJS) mit Spezialbe-

und wird hochsten Anforderun- privaten Bereich als Terrassen- chen Betonwaren schichtung

gen in Verarbeitung und Optik entwasserung. Zum Anschluss m Ablauféffnung DN/OD 110 ® mit Geruchsverschluss und
gerecht. Durch die schraublose an eine Rohrversickerung ist ein mit Lippenlabyrinthdichtung Eimer aus Kunststoff
Arretierung Pointlock ist die Ab-  Filtersack erhaltlich. So wird das (LLD) aus NBR zum fliissig-

deckung vandalismus- und dieb- Wasser gereinigt in die Versicke- keitsdichten Anschluss an

stahlsicher. rung gefiihrt. die Grundleitung
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Hofablauf aus Polymerbeton mit Hofablauf aus Polymerbeton mit
Gussrost und -zarge (EN-GJS) Maschenrost (Stahl verzinkt,
MW 32x10 mm) und Gusszarge

Aufsatzkasten

Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Ausgleichselement aus Polymerbeton
Aufstockung der Bauhohe, mit Vorform-  zur Anpassung der Bauhohe an Ober-
ung DN/OD 110 fiir Fallrohranschluss ~ flachenbelag

Bezeichnung Rost Gewicht | Art. Nr.
Gussrost 31 10500
Hofablauf
orablau Maschenrost 27 132890
Aufsatzkasten 10 02716 z
Aufgleichelement 5 02717
Zubehor:
B Feinfilter (Fir den Anschluss an Versickerung) 16129 it Lipperlabyrinthdichture

B Rosthaken 01290



