Montageanleitung Betonlichtschachte

C

Montageanleitung Betonlichtschacht fur die
Montage an Kellerwand oder auf Dammung

— nicht druckwasserdicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns sehr, dass Sie sich flr einen Betonlicht-
schacht von ACO entschieden haben und danken
lhnen vielmals fur Ihr Vertrauen. Die hier vorliegen-
de Montageanleitung liefert dabei die Grundlage
fUr eine saubere und sichere Montage lhres Licht-
schachts durch den Verarbeiter. Unsere Produkte
sind fur den Einbau durch Fachpersonal vorgese-
hen. Dabei haben tUbergeordnete Vorschriften wie
Baustellen-Verordnungen, Unfallverhitungsvor-
schriften, Sicherheitsrichtlinien und Arbeitsschutz-
malnahmen im Zweifel Vorrang vor den Vorgaben
in dieser Anleitung. Selbiges gilt fur Vorgaben zum
Gesundheitsschutz.

Benotigtes Werkzeug:

Wasserwaage
Meterstab

Bleistift
NelglEle]olelalinENIIE
Ratsche, Verldngerung
Lochburste

16 mm Bohrer fur
betonierte Wande
20 mm Bohrer fir
gemauerte Wande
Hammer
Kartuschenpresse bei
gemauerter Wand
24er Nuss/Langnuss
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Transport & Abladen

ACHTUNG: Der Transport der Betonlichtschichte
iiber die duBeren Gewindehiilsen, die zur Aufnahme
der Befestigungswinkel vorgesehen sind, ist nicht
gestattet!

Transport der Betonlichtschdchte auf der Baustelle:
Bei einem Lichtschachtgewicht von tber 1.000 kg darf der
Transport bzw. das Versetzen auf der Baustelle nur mittels

Kran erfolgen. Ein Transport via Bagger oder dhnlichem ist
in diesem Fall nicht mehr gestattet.

Transport mittels deckelseitig

einbetonierten Transportschlaufen:

Beim Transport Uber die einbetonierten Transportschlau-
fen sind immer alle 4 Schlaufen zu benutzen. Die Trans-
portschlaufe darf im Schrdgzug in der Bauteilebene nur

bis maximal 30 ° belastet werden. Schragzug senkrecht
zur Plattenebene (= Querzug) ist nicht zuldssig. Daher
ausreichend langes 4-fach Ausgleichsgehange verwenden.
Der Radius des Lasthakens sollte mindestens der Run-
dung der Seilschlaufe entsprechen, um Quetschungen zu
vermeiden. Sollte die Schlaufe beschadigt sein (z. B. durch
Knicken, Litzenbruch, Quetschungen oder Aufdoldungen),
darf diese nicht genutzt werden.

Transportschlaufen finden Sie bei allen Betonlichtschachten
in den Baubreiten 820, 1020, 1270 und 1520. Eine Ausnah-
me stellen die Betonlichtschdchte mit Boden in der lichten
Baubreite 1520 und den lichten Tiefen von 800 und 1000
mm dar. Bei diesen Betonschéchten sind bereits Hilsen
M16 im Deckel zu finden.

Transport mittels deckelseitig einbetonierten Ge-
windehiilsen:

4 Seilschlaufen M 16 eindrehen. Auf eine gleichmaRige
Lastverteilung Uber das Ausgleichsgehédnge ist zu achten.
Lichtschachte mit einem Gewicht groRer 1.000 kg dirfen
nur mit Kran versetzt werden.

Die Seilschlaufe darf im Schragzug in der Bauteilebene nur
bis maximal 30° belastet werden. Schragzug senkrecht
zur Plattenebene (= Querzug) ist nicht zuldssig. Daher
ausreichend langes 4-fach Ausgleichsgehdange verwenden.
Der Radius des Lasthakens sollte mindestens der Run-
dung der Seilschlaufe entsprechen, um Quetschungen zu
vermeiden. Sollte die Schlaufe beschadigt sein (z. B. durch
Knicken, Litzenbruch, Quetschungen oder Aufdoldungen),
darf diese nicht genutzt werden.

Montageanleitung Betonlichtschachte

Aufrichten/Versetzen/Montage der
Betonlichtschachte

Aufrichten iiber die einbetonierten Innenhiilsen:
ACO Betonlichtschdchte werden in der Regel liegend
angeliefert. Bringen Sie die Betonschéchte in dieser
Position auch zu Erde bzw. Boden. Die Betonlichtschach-
te sollten immer auf festem Boden und nicht auf dem

LKW aufgerichtet werden. Nutzen Sie zum Aufrichten der
Betonlichtschachte immer die beiden oberen Innenhilsen,
die dem Himmel zugerichtet sind. Das Aufrichten erfolgt
Uber 2 Ketten, die Uber die 2 Seilschlaufen mit den oberen
inneren Gewindehulsen M16 verbunden sind. Die unteren
beiden inneren Hilsen werden zum Aufrichten der Schach-
te nicht bendtigt. Bitte hier auch keine Ketten anhangen.

Versetzen bzw. Montage der Betonlichtschachte
iiber die innenseitigen Gewindehiilsen:

Bitte 4 Seilschlaufen M 16 in die 4 im Betonlichtschacht
befindlichen Gewindehlsen eindrehen. Auf eine gleich-
malige Lastverteilung Uber das Ausgleichsgehédnge ist zu
achten. Lichtschachte mit einem Gewicht gréiker 1000 kg
dirfen nur mit Kran versetzt werden. Die Seilschlaufe darf
im Schragzug in der Bauteilebene nur bis maximal 30°
belastet werden. Schragzug senkrecht zur Plattenebene
(=Querzug) ist nicht zuldssig. Daher ausreichend langes
4-fach Ausgleichsgehdnge verwenden.

Der Radius des Lasthakens sollte mindestens der Run-
dung der Seilschlaufe entsprechen, um Quetschungen zu
vermeiden. Sollte die Schlaufe beschadigt sein (z. B. durch
Knicken, Litzenbruch, Quetschungen oder Aufdoldungen),
darf diese nicht genutzt werden.

ACHTUNG: Sollten aufgrund einer Betonlicht-
schacht-Sonderanfertigung mit Aussparung In-
nenhiilsen fehlen, so sind ausnahmslos die beiden
aduBeren Gewindehiilsen M20 oder M24 zu nutzen.
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Streifenfundament

Ein lastabtragendes Streifenfundament in 30 x 30 cm

(B x H) und in der Betongiite C25/30 ist unter dem Beton-

lichtschacht herzustellen bei:

m Betonlichtschachte (begehbar) mit einem Gesamtge-
wicht = 2.000 kg

B Betonlichtschéchte (begehbar) montiert auf Dammung
> 200 mm

m PKW-befahrene Betonlichtschachte (max. 9 kN Radlast)
mit einem Gesamtgewicht = 1.500 kg

m PKW-befahrene Betonlichtschachte (max. 9 kN Radlast)

montiert auf Ddammung = 160 mm
m Stapeln von 2 Betonlichtschachten mit einem Gesamtge-
wicht = 2.000 kg — Es missen alle Verschraubungspunkte
an den Schachten genutzt werden.
m | KW-befahrene Betonlichtschachte
B Betonlichtschéchte montiert an einer gemauerten Wand
Das Streifenfundament ist vor der Lichtschachtmontage
herzustellen. Der Betonlichtschacht muss lastabtragend auf
dem Streifenfundament positioniert werden. Holzschutz-
leisten am Boden des Schachtes sind zu entfernen.
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Fundament Option 1

Mindestanforderungen an
Mauersteine

bei Montage der Betonlichtschachte an gemauerten
Kellerwdnden

m \ollziegel > Mz 12

m Kalksandvollstein > KS 12

m \olIstein aus Leichtbeton > V4

® Hochlochziegel > HLz 12

m Kalksandlochstein > KSL 12

® Hohlblock aus Leichtbeton > HBI 4

m Porenbeton > G4 (Druckfestigkeit > 4 N/mm?)
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Fundament Option 2

Verflllen & Verdichten

Fur die Verfillung, die unmittelbar nach der Montage
erfolgen muss, durfen nur nicht bindige Materialien
verwendet werden (z. B. Sand-Kies-Gemisch). Zuvor sollte
aulerdem eine Gleit- oder Noppenfolie an den Schacht
angebracht werden. Das homogene Verfullmaterial
lagenweise einbringen und verdichten. Hierbei ist die DIN
18300 zu beachten. Mit Rittler und Stampfer ausreichend
Abstand zum Lichtschacht halten (mind. 0,3 m).

Weitere Hinweise:

Betonlichtschachte dirfen nicht als Auflage
(fur Geriste o. a.) verwendet werden.




Befestigung der Betonlichtschachte

Betonlichtschdachte ohne Boden

Bei 1-fach Befestigung (2 Winkel) auf Ddmmung missen
immer 2 Abstandhalter entsprechend der Dammstérke
eingesetzt werden. Die Abstandhalter werden im unteren
Bereich des Lichtschachtes zwischen Wand und Licht-
schachtschenkel positioniert und verhindern,

dass die Ddmmung eingedriickt wird. Méglich ist die
einfache Befestigung mit Betonlichtschdchten den Bau-
breite 820, 1020 und 1270 mm, in den Bautiefen 500 und
600 mm und einer maximalen Bauhdhe von 1500 mm in
begehbarer Ausfihrung.

Alle anderen Betonlichtschdchte ohne Boden missen
mindestens mit 2 Paar bzw. 4 Stick Befestigungswinkel
befestigt werden. Dazu gehdéren auch Betonlichtschachte
ohne Boden, die

m hoher als 1500 cm sind,

® eine Bautiefe von 800 oder 1000 mm besitzen,

B PKW- oder LKW- befahrbar ausgefuhrt werden oder

B gestapelt werden.

Lichtschéchte ohne Boden und mit lichten Hohen gréRer
2100 mm miussen ggf. mit 3 Paar Befestigungswinkel mon-
tiert werden. Hierzu gehdren u.a. Lichtschachte fir den
vertieften Einbau oder LKW befahrbare Lichtschachte.

Bei gestapelten Betonlichtschachten sind immer aller Be-
festigungspunkte zu nutzen. Die Stapelung der Betonlicht-
schéachte ohne Wandbefestigung ist nicht erlaubt.

Die Krankettengehdnge durfen erst nach der komplett er-
folgten Wandbefestigung vom Betonlichtschacht entfernt
werden.

Betonlichtschichte mit Boden:

Mit 4 bzw. bei groReren Einbauhdhen mit 6 Befestigungs-

winkeln sind folgende Betonlichtschdchte zu montieren:

H alle Betonlichtschdchte mit Boden

m alle PKW-befahrene Betonlichtschachte (max. 9 kN
Radlast)

® alle LKW-befahrene Betonlichtschachte

m Betonlichtschachte flr den vertieften Einbau

m gestapelte Betonlichtschachte

ACO Lichtschachte kdnnen Uber den Stufenfalz gestapelt

werden. Bei Stapelung muss jeder Schacht mit 2 Paar (4

Winkel) oder ggf. mit 3 Paar Befestigungswinkel an der

Wand montiert werden. Die Stapelung der Schachte ohne

Wandbefestigung ist nicht erlaubt. Die Krankettengehange

durfen erst nach der komplett erfolgten Wandbefestigung

vom Betonlichtschacht entfernt werden.

Montageanleitung Betonlichtschachte

dammende
Abstandhalter

Betonlichtschiachte mit Hinterfiillplatte:
Hinterfullplatten ab 400mm sind mit dem Lichtschacht zu
verschrauben. Nutzen Sie hierzu die erhdltlich
Verbindungsplatten. Um den Betonlichtschacht kraftschlis-
sig an der Wand montieren zu kénnen, ist

eine Befestigung Uber 2 Paar Befestigungswinkel unbe-
dingt notwendig. Lassen Sie daher den

Betonlichtschacht schon vorab mit zusatzlichen Befesti-
gungsbereichen ausstatten.
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Montageschritte

Montieren Sie zunachst die Befestigungswinkel mit
jeweils 2 der mitgelieferten Schrauben M 16x30.
Hinweis: Je nach Lichtschacht bendtigen Sie insge-
samt 2 oder 4 Winkel. Achten Sie auRerdem darauf,
dass die Winkel bei Montage auf Dammung um die
Stdrke der Dammung Uber die Lichtschachtkante
hervorstehen.

Ermitteln Sie die Oberkante des Betonlichtschach-
tes. Zwischen Lichtschachtunterkante bzw. -boden
und Fensterunterkante sollten mind. 15 cm Abstand
eingehalten werden. Messen Sie nun das Achsmal
der zuvor montieren Befestigungswinkel. Bitte bei
der Standardmontage die Langlocher der Befesti-
gungswinkel nutzen. Alternativ kann der Betonlicht-
schacht vor die Wand gebracht und die Befesti-
gungswinkel als Bohrschablone genutzt werden.

Markieren Sie die 2 bzw. 4 Bohr-Punkte. Bohren
Sie nun die Locher. Bei Montage auf Perimeter-
ddammung die Dammung ebenfalls durchbohren
und die Aussparungen fiir die Befestigungswinkel
aus der Dammung herausschneiden. Reinigen Sie
anschlieRend die Bohrlécher mit der Lochbirste.

Bringen Sie nun den Betonlichtschacht tber die 4
Seilschlaufen, die in die 4 Innenhilsen eingedreht
sind, an die Wand. Bitte beachten Sie die Hinweise
zum Transport und zum Versetzen in dieser Monta-
geanleitung.

Bei einfacher Befestigung (2 Winkel) auf Ddmmung
mussen immer zwei Abstandshalter entsprechend
der Dammstarke eingesetzt werden. Fiir die Ab-
standshalter bitte Aussparungen in der Ddmmung
vorsehen.

Kleben Sie abschliefend die
ausgesagten Dammstoffwiirfel

Schlagen Sie nun die Schwerlastanker ein, sodass
diese ca. 35 mm aus der Wand herausschauen. Plat-
zieren Sie die grole Beilegescheibe 50x3mm und wieder ein.
drehen die Muttern abwechselnd mit der Ratsche

an. Bei der Montage an gemauerten Wanden ist

das Montageset mit Hilse, Gewindestab und Mon-

tagemortel zu verwenden. Die Befestigungswinkel

mussen formschlissig auf den Schwerlastankern

aufliegen. Entfernen Sie das Kettengehange erst

nachdem alle Befestigungswinkel angeschraubt

sind.
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Hinweise zur Montage von Betonlichtschacht LKW-befahrbar

(5to Radlast / SLW30)

Bitte nutzen Sie bei einer LKW-Befahrung ausschlieBlich

die dafir vorgesehenen Betonlichtschachte. Die Montage
dieser Schéchte ist an einer gemauerten Kellerwand nicht
maoglich. Unter jedem LKW-befahrbaren Betonlichtschacht
ist ein lastabtragendes Streifenfundament zu platzieren.
Nutzen sie immer alle moglichen Befestigungspunkte am
Betonlichtschacht zur Wandverschraubung. Entfernen Sie
das Kettengehédnge erst nach komplett erfolgter Betonlicht-
schachtmontage.

Der Winkelrahmen fir die Aufnahme der Roste wird ledig-
lich auf den Betonlichtschacht aufgesetzt. Stellen Sie sicher,

dass der Winkelrahmen formschlissig auf dem Betonlicht-
schacht aufliegt.

Bei Verwendung von Betonlichtschachten mit Hinter-
fullplatte bitte den Winkelrahmen zur 4-seitigen Auflage
nutzen. Die Hinterfullplatte muss lastabtragend aufgestellt
werden. Hinterfullplatten ab einer Bauhdhe von 400 mm
missen zudem mit dem Betonlichtschacht verschraubt
werden. Zusatzlich sind in diesem Fall ein zusatzliches Paar
Befestigungswinkel vorzusehen. Legen Sie abschliefend
den Winkelrahmen auf und den Rost ein.



Zubehor Betonlichtschachte

Montage Abhebesicherung

Stecken Sie die vier Abhebesicherungsble-
che durch die vier Langlécher im Tragstab
des Rostes (zwei je Seite) und verschrau-
ben Sie diese mit dem Lichtschacht.

Montage Einbruchsicherung

Durch die Kombination von
Einbruchsicherung und
PKW befahrbarem Ma-
schenrost MW 30/10 wird
die Widerstandklasse RC2
erreicht. Bei der Kombinati-
on mit einem begehbaren
Maschenrost erreichen Sie
lediglich eine Einbruch-
hemmung.

Montieren Sie zu allererst
die 4 U-férmigen Konso-
len mittels den Schrau-

ben M16x30. Legen Sie
anschlieRend die Konter-
platte auf den Rost auf und
verschrauben die Schlissel-
schrauben mit der Konsole.
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Montage Betonaufsatze

Die Betonaufsatze werden lediglich Gber den Stufenfalz auf
dem Betonlichtschacht positioniert. Eine Wandverschrau-
bung ist nicht erforderlich. Allerdings sollte immer nur

ein Element zum Einsatz kommen. Zum Aufstapeln sollten
Seilschlaufen M16, die in die 4 Innenhilsen eingeschraubt
werden, genutzt werden.

Montage Stahlaufsatze mit schmaler Anpflasterkante

Die Stahlaufsatze mit 50, 100, 150 und 200 mm Aufbauho-
he werden Uber die Innenhdilsen mittels Schraube M16x30
mit dem Lichtschacht verschraubt. Stahlaufsatze kdnnen
bei Bedarf gestapelt werden. Die Verschraubung unterein-
ander erfolgt wiederum Uber die Innenhulsen der Elemen-
te. Bei Stapelung sollte allerdings eine Gesamtaufbauhdhe
von 300 mm nicht Uberschritten werden.

Durch das unterseitige Offnen der Befestigungslaschen
und unter zur Hilfenahmen einer groen Beilegscheibe
kann der Stahlaufsatz an das angrenzende Belagsgefélle
angepasst werden.
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Rickwand fur Betonlichtschachte

Betonlichtschachte mit den lichten Weiten 820, 1020 und
1270 mm kénnen mit einer Riickwand aus Kunststoff be-
stickt werden. Damit ist das Verputzen der Wand bzw. der
Dammung im Lichtschacht nicht mehr erforderlich.

Einsatz einer Rickwand

1. Rickwand in die wandseitige Nut einschieben.

2. Fensterausschnitt von innen markieren. Hierzu an der
bereits angebrachten Ddmmung orientieren. Bitte
AuRlenabmessung des Ddmmungsanschlussprofiles
berlcksichtigen. Ggf. Ddmmung nachschneiden

3. Ruckwand entnehmen und Fensterausschnitt mit Stich-
sdge ausschneiden. Schutzfolie entfernen.

4. Ruckwand wieder einschieben.

5. Dammungsanschlussprofil gemal Montageanleitung
zusammenbauen und einsetzen.

6. Klebe-Dichtstoff oberseitig hinter die Rickwand eintra-
gen. Rickwand andriicken.

7. Klebedichtstoff nochmals im Ubergang von Riickwand
zu Dammung auftragen und kehlen.
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Ausfihrungsbeispiele

Betonlichtschacht auf Dammung
montiert

Betonlichtschacht auf Déimmung montiert
und mit eingesetzter Ruckwand

zwei gestapelte Betonlichtschachte mit
angeschraubter Hinterflllplatte



Montageanleitung Betonlichtschdchte

Ausfihrungsbeispiele

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25

97661 Bad Kissingen

Neuwirtshauser Stralte 14

97723 Oberthulba/Reith

Tel. 09736 41-60 hochbau@aco.com
Fax 09736 41-52 www.aco-hochbau.de

zwei gestapelte Betonlichtschachte
im vertieften Einbau

Betonlichtschacht LKW-befahrbar
auf Ddmmung montiert

Betonlichtschacht LKW-befahrbar mit
angeschraubter Hinterfullplatte,
4-seitig umpflastert

Hochbau 04/2022 Anderungen vorbehalten



