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600 x 400 mm
600 x 600 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

600 x 400 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

Bauhöhe: 75 mm

Neu: 600 x 600 mm

600 x 400 mm

NEU



600 x 400 mm
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750 x 500 mm
1000 x 500 mm

NEU NEU NEU



600 x 400 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

600 x 400 mm
600 x 600 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

NEU

600 x 400 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

600 x 400 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm

NEU: 600 x 600 mm



ACHTUNG: 

 U-Profil ist im Lieferumfang enthalten und wird in die Wanne 
eingelegt







































ACO LipuJet P-RAP 
Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe





ACO Pipe – Ein Rohrsystem für die gesamte 
Fettabscheider- und Hebeanlageninstallation

• Zulauf- und Ablaufleitung
• Entlüftungsleitung
• Absaugleitung
• Druckleitung für 

Entsorgungsleitung mit 
Entsorgungspumpe 

• Druckleitung für 
Hebeanlagen bis 8 bar



ACO. 


