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Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG

Fischerholzweg 54
89233 Neu-Ulm

tel. 0 73 1 • 97 980-0
fax 0 73 1 • 97 980-49

betonwerk.neu-ulm@rohr.de
www.rohr.de

Änderungen bleiben auch ohne vorherige 
Ankündigung vorbehalten.
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● mit unterbrochenem Schlitz 
● Rinnenoberfläche eben

Profil CITY DRAIN 100

Auflager

Oberbau mit 
Pflasterdecke

Z

City Drain 100

X

3 – 5 mm

Y

Einbau City Drain 100 in Pflaster
Klasse A 15 – C 250

Einbau City Drain 100 in Pflaster – Klasse A – C

Belastungsklasse A 15* B 125* C 250*
Druckfestigkeitsklasse 
Fundament C 20 / 25 C 20 / 25 C 20 / 25

Auflagerabmessung:
X (cm) 10 10 10
Y (cm) 7 7 7
Z (cm) 10 10 10

*gemäß DIN EN 1433
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Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG

Fischerholzweg 54
89233 Neu-Ulm

tel. 0 73 1 • 97 980-0
fax 0 73 1 • 97 980-49

betonwerk.neu-ulm@rohr.de
www.rohr.de

Änderungen bleiben auch ohne vorherige 
Ankündigung vorbehalten.

● mit unterbrochenem Schlitz 
● Rinnenoberfläche eben

Profil CITY DRAIN 100

Auflager

Oberbau mit 
Asphaltdecke

Z

City Drain 100

Y

X

3 – 5 mm

Einbau City Drain 100 in Asphalt
Klasse A 15 - C 250

Einbau City Drain 100 in Asphalt – A 15 - C 250

Belastungsklasse A 15* B 125* C 250*
Druckfestigkeitsklasse  
Fundament C 20 / 25 C 20 / 25 C 20 / 25

Auflagerabmessung:
X (cm) 10 10 10
Y (cm) 7 7 7
Z (cm) 10 10 10
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*gemäß DIN EN 1433


