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	                                Leistungsverzeichnis
	
	

	Projekt:
	
	
	

	LV:
	
	
	

	OZ
	Leistungsbeschreibung                                       Menge   ME
	Einheitspreis 
	Gesamtbetrag

	
	
	in EUR
	in EUR

	
	
	
	

	1.1
	ACO DRAIN Flachrinne V 100 S Multiline
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock
aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton, 
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl

Flachrinne Multiline
entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580
	mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock
	aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,
	mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
	Nennweite 10,0 cm,
	Baulänge 100,0 cm,
	Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 8,0cm / 10,0cm, *
mit Wasserspiegelgefälle,

Abdeckungen Kl. A15 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock als:
· Stegrost, Stahl verzinkt, Schlitzweite 10mm, Einlaufquerschnitt 312cm²/m, mit von oben nicht sichtbarer Arretierung, *
· Längsstabrost, Stahl verzinkt, Schlitzweite 11mm, Stabdicke 3mm, Einlaufquerschnitt 920cm²/m, *
· Lochrost, Stahl verzinkt mit Kunststoffunterbau, Lochdurchmesser 6mm, Einlaufquerschnitt 178cm²/m, mit von oben nicht sichtbarer Arretierung, *

Abdeckungen Kl. B125 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock als:
· Maschenrost Q+, Stahl verzinkt, Maschenweite 30x10mm, mit acht Stück durchlaufenden Längsstäben, Einlaufquerschnitt 845cm²/m, mit Verschiebesicherung, mit von oben nicht sichtbarer Arretierung, *
· Längsprofilrost, Stahl verzinkt, Rutschhemmklasse R11 nach DIN 51130 gemäß BGR 181, Typ Heelguard mit 8mm Schlitzweite, mit sieben Stück 11mm breiten durchlaufenden Längsprofilen, Einlaufquerschnitt 430cm²/m, mit Verschiebesicherung, mit von oben nicht sichtbarer Arretierung, *
· Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 30x10mm, mit sechs Stück Längsstäben, mit U-förmigem Randprofil, Einlaufquerschnitt 820cm²/m, *
· Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 30x15mm, mit fünf Stück Längsstäben, mit U-förmigem Randprofil, Einlaufquerschnitt 880cm²/m, *
· Stegrost, Gusseisen EN-GJS, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt 371cm²/m, *
· Querstabrost, Stahl verzinkt, Schlitzweite 10mm, Stabdicke 3mm, Einlaufquerschnitt 676cm²/m, *
· Composit Stegrost, Kunststoff  PP anthrazitschwarz, Typ Heelguard mit Schlitzweite 8mm, Einlaufquerschnitt 284cm²/m, mit Verschiebesicherung, *

· Composit Stegrost, Kunststoff  PP silbergrau, Typ Heelguard mit Schlitzweite 8mm, Einlaufquerschnitt 284cm²/m, mit Verschiebesicherung, *

Abdeckungen Kl. C250 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock als:
· Stegrost, Gusseisen EN-GJS, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt 371cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Stegrost, Stahl verzinkt, Schlitzweite 10mm, Einlaufquerschnitt 312cm²/m, mit von oben nicht sichtbarer Befestigung, *
· Längsstabrost in Maschenoptik, Gusseisen EN-GJS, Maschenweite 31x12mm, Einlaufquerschnitt 433cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Stegrost, Gusseisen EN-GJS, Typ Heelguard mit Schlitzweite 5mm, Einlaufquerschnitt 191cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Lochrost, Stahl verzinkt, Lochdurchmesser 6mm, Einlaufquerschnitt 178cm²/m, mit von oben nicht sichtbarer Arretierung, *
· Composit Stegrost, Kunststoff  PA anthrazitschwarz, Typ Heelguard mit Schlitzweite 8mm, Einlaufquerschnitt 284cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 23x11mm, Einlaufquerschnitt 880cm²/m, mit Verschiebesicherung, *

Abdeckungen Kl. D400 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock als:
· Stegrost, Gusseisen EN-GJS, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt 371cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Längsstabrost in Maschenoptik, Gusseisen EN-GJS, Maschenweite 28x12mm, Einlaufquerschnitt 433cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 22x11mm, mit Verschiebesicherung, Einlaufquerschnitt 880cm²/m, *

Abdeckungen Kl. D400/E600 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock  als:
· Stegrost, Gusseisen EN-GJS, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt 371cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Längsstabrost in Maschenoptik, Gusseisen EN-GJS, Maschenweite 28x12mm, Einlaufquerschnitt 433cm²/m, mit Verschiebesicherung, *
· Abdeckplatte geschlossen, Gusseisen EN-GJS, mit Verschiebesicherung, *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.2
	Flachrinne Multiline
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
	wie Vorposition,
Baulänge 100,0 cm,
	passsend zur Vorposition, jedoch Bauhöhe 9,0*cm/ 11,0*cm mit Bodenverstärkung, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für senkrechten flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110
	liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.3
	Kombistirnwand Multiline für Rinnenanfang und -ende
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
Baulänge 2,0 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 8,0 cm / 10,0cm,*
liefern und einbauen
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.4
	Stirnwand Multiline passend für Rinnenende,
Stahl verzinkt, 
Baubreite 13,5 cm,
mit Stutzen DN/OD 50 für Höhe  8cm,*
mit Stutzen DN/OD 75 für Höhe 10cm,*
	liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.5
	Schlammeimer aus Edelstahl 1.4301,
Schlitzweite 5mm
	für Flachrinnen NW 100 mit senkrechtem Ablauf DN/OD 110
liefern und einsetzen
	
	

	
	 _______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.6
	Sicherheitsfalze am Rinnenstoß abdichten, 
mit einem für Polymerbeton zugelassenem elastischen Dichtstoff gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.7
	Zwischenelement, Edelstahl 1.4301, 
	mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen
	für den senkrechten Rohranschluss DN/OD 110,
	mit Flanschdurchmesser 36,0cm,
mit Stutzenlänge 15,0cm,
liefern und einbauen
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.8
	Zwischenelement, Gusseisen EN-GJS, 
	mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen
	für den senkrechten Rohranschluss DN/OD 110,
	mit Flanschdurchmesser 36,0cm,
mit Stutzenlänge 15,0cm,
mit Abdeckplatte,  Gusseisen EN-GJS, zum Abdecken des Ringspaltes,
liefern und einbauen
	
	

	
	_______St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.9
	Rosthaken
zum Öffnen der Abdeckroste, liefern.
	
	

	
	 1     St.
	...................
	.................

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	*Nichtzutreffendes bitte streichen
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