Leistungserklarung

DE

Grundlage: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 574/2014 DER KOMMISSION vom 21. Februar 2014 zur

Anderung von Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates tiber
das bei der Erstellung einer Leistungserklarung fur Bauprodukte zu verwendende Muster

Nummer der Leistungserkldrung

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

Hersteller

Bevollméachtigter

Systeme zur Bewertung und Uber-priifung
der Leistungsbestandigkeit
Bauprodukt ist von harmonisierter Norm
erfasst:
Harmonisierte Norm (hEN)
Kennnummer und/oder Name der
notifizierten Stelle
Erklarte Leistung

BD/G1/3010

ACO Muli-Pro DDP (zuvor: Muli Pro K) (alle Varianten)

Sammeln und automatisches Heben von fékalienfreiem und fakalienhaltigem

Abwasser Uber die Riickstauebene

ACO Passavant GmbH
Ulsterstralle 3
D-36269 Philippsthal

Nicht relevant
System 3

Ja

EN 12050-1:2015

0197
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten E

Wasserdichtheit / Geruchsdichtheit

Keine Leckage

Forderung von Feststoffen

Keine Ansammlung von Feststoffen

Rohranschliisse

DN 150 — DN 200

Mindestmalfie von Luftungsleitungen DN 70
MindestflieRgeschwindigkeit 0,7 m/s bei 40 kPa
Mindestfeststoffdurchgang 40 mm
Mindestnutzvolumen 20 Liter
Tragfahigkeit des Sammelbehélters bestanden

Strukturelle Stabilitat des
Sammelbehélters

0,5 bar Uberdruck / 10 min

Gerauschpegel

70 dB

Dauerhaftigkeit: Wasserdichtheit

Keine Leckage

Dauerhaftigkeit: Hebewirkung

Keine Ansammlung von Feststoffen

Dauerhaftigkeit: mechanische
Festigkeit

35°C

Gefahrliche Stoffe

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stadtlengsfeld, Februar 2024

Jan Radzey
Geschaéftsfiihrer ACO Haustechnik GmbH
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