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ShowerDrain E+ ohne Wandaufkantung
Einbauhöhe OK Estrich: min. 80mm - max. 128mm

OK Fertigboden12

OK EstrichOberkante Estrich

Einbauhöhe OK Fertigboden: min. 92mm - max. 140mm

Ablaufkörper
Abgang: waagrecht DN50
Sperrwasserhöhe: 50mm

ShowerDrain E+ ohne Wandaufkantung
Einbauhöhe OK Estrich: min. 57mm - max. 128mm

Oberkante Estrich

Einbauhöhe OK Fertigboden: min. 69mm - max. 140mm

Ablaufkörper
Abgang: waagrecht DN40
Sperrwasserhöhe: 25mm

ShowerDrain E+ ohne Wandaufkantung
Einbauhöhe OK Estrich: min. 15mm - max. 128mm Einbauhöhe OK Fertigboden: min. 27mm - max. 140mm

Ablaufkörper
Abgang: senkrecht DN50
Sperrwasserhöhe: 50mm
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Einbauhöhen gültig für ShowerDrain E+ ohne Wandaufkanntung
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* Einbauhöhen 120-200mm OK Estrich mit Zubehör Montagefuß Art.Nr. 9010.88.58
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Werksseitig angebrachte Dichtmanschette mit 60mm Überlappung
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