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Die clevere Baum- & Pflanzenbox

= Einsatz wenn tempordre, mobile Begrinungslosungen
gefragt sind

= Optische, gestalterische Komponente — weniger
klimawirksame

= Keine Rucksicht auf unterirdische Infrastruktur

= |Integrierte Wasserversorgung mit autarker Stromversorgung

= Automatische Bewdsserung bis hin zur cloud basierten,
bedarfsgesteuerten Anbindung

= 3 Standard Varianten derzeit Verfigbar EIE
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ACO Climateboxx Baum

= Kontinuierliche Bewadsserung: geringeres Absterben

= Bis zu 70% Wasserersparnis durch Unterflur
Bewadsserung & geschlossenem Wasserkreislauf

= CO2 Reduktion im Vergleich zu manuellen GieRvorgang

= Beweglich mittels Gabelstapler / Hubwagen

= geringerer Aufwand - Bewadsserung einmal pro Saison

= schnell und einfach zu installieren

= Steuerung uber die ACO cloud mdoglich (Ausbauvariante)

aclo

= Moglichkeit «custom made» Varianten




ACO ClimateBoxx Pflanzen ACO ClimateBoxx Baum ACO ClimateBoxx Kombi

= Oberirdische Bepflanzungsvariante = 2 GrolRen = Kombi aus Baum & Pflanzen
= Abmessung 1,2x 1,2 x1,0m = Reine Baumbepflanzung = 2 separate Bewdsserungsebenen
= Unterirdischer 550L Wassertank « Wurzelballen ~50cm & ~80cm = Wurzelballen 80cm
= 1 Bewasserungspumpe * Innendurchmesser 60cm & 90cm * Innendurchmesser 90cm
= Abmessungsvarianten: = Abmessung: 1,5x1,5x1,15m

« 12x1,2x1,0m&1,5x1,5x1,0m

Umlaufender Wassertank 1.000 Liter

Umlaufender Wassertank

e 550 bzw. 1.000 Liter

2 Bewasserungs- & 1 Drainagepumpe

1 Bewasserungs- & 1 Drainagepumpe



Normative Vorgaben aus der L1136

L1136 Vertikalbegriinung im AuRenraum:
6.3 Kategorie lll: Troggebundene Vertikalbegrinung

6.3.1.4 Vegetation:
= Entsprechend dem Begriinungsziel kdnnen folgende
Pflanzkombinationen verwendet werden
— nichtkletternde Geholze, Stauden oder Graser = Baumtrog

6.3.1.1 Bauweise und Aufbauten:

= Mehrschichtaufbau: Drainschicht | Filterschicht | Vegetationsschicht
muss den Anforderungen der ON L1131 entsprechen

= Zur Ableitung der Feuchtigkeit hat der Abstand zwischen
Pflanztrogboden und Aufstellungsebene im Ablaufbereich dauerhaft
mindestens 1 cm zu betragen

=  Wind- & sonnenexponierter Lage: Bodendecker od. Mulchschicht

L) L1136

Ausgabe: 2021-04-01

Vertikalbegriinung im AufSenraum
Anforderungen an Planung, Ausfithrung, Pflege und Kontrolle

Outdoor vertical greening — Directives for planning, building, maintenance
and control

Plantation vertical dans la zone extérieure — Directives pour la conception,
I'exécution, la maintenance et le controle




Normative Vorgaben aus der L1136

6.3.1.1.1 Anforderungen an den Pflanztrog :

Witterungsbestandigkeit (z. B. Frost, Hitze)

UV-Bestandigkeit

Berticksichtigung von statischen Anforderungen

Bestandigkeit gegen Wurzeldruck der verwendeten Vegetation
Wourzelfestigkeit

frei von pflanzenschadlichen Substanzen

Stabilitat gegentber mechanischen und chemischen Einflissen
Korrosionsbestandigkeit fur die geplante Nutzungsdauer
Vermeidung von I6slichen Oberflachenbeschichtungen

Huminsaurebestandigkeit: kommt aus den Baum- / Pflanzsubstraten
Wurzelexodat (Wurzelkorrosion): kommt aus den Wurzelspitzen

Exkurs HDPE - Trogmaterial

Thermoplastischer Kunststoff aus
Wasserstoff & Kohlenstoff
Polyethylen hoher Dichte (HD)
Hohe Dichte & Festigkeit
Wasserdicht & nicht
wasserbindend

Hohe Saurebestandigkeit
Keine Weichmacher
Schmelzpunkt bei 120-180°C
Brennbarkeitsklasse B2
Witterungs- & frostbestandig
UV-bestandig



Normative Vorgaben aus der L1136

6.3.1.3 Vegetationstragschicht:

Mindestaufbauhohe & das Mindestvolumen des durchwurzelbaren
Aufbaus sind an das Begriinungsziel anzupassen (siehe Tabelle 1)
Als durchwurzelbarer Raum gelten die fur die Vegetation nutzbaren
Teile des Begriinungssystems

Tabelle 1 — Mindestaufbauhéhe und Mindestvolumen eines durchwurzelbaren Aufbaus bei
verschiedenen Vegetationsformen in Trogen

Vegetationsform Mindestaufbauhéhe Mindestvolumen pro
Pflanze
cm 1
MittelgroRe Biaume und Grofstriucher mit einer 120 2500
zu erwartenden Wuchshéhe von tiber 5 m
| Kleinbaume und Grofstraucher mit einer zu 80 500
lerwartenden Wuchshohe von 3 m bis 5 m
Kletterpflanzen mit einer zu erwartenden Wuchs- 60 250
héhe von tiber 5 m
Straucher mit einer zu erwartenden Wuchshohe 50 150
bis3m
Kletterpflanzen mit einer zu erwartenden Wuchs- 40 100
hohe bis 5 m
Solitdrstauden und Kleinstraucher 30 20
Stauden (als Unterpflanzung) 30 1
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Umsetzungsbeispiel ACO ClimateBoxx k

Vergnugungspark Walibi (Holland)
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