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ACO Linienentwässerung
ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P OS / P
Einbauanleitungen

Stahlbetondecke

Brandschutzmaßnahme,
je nach Erfordernis

Oberflächenschutzsystem

Variante in Beton Variante mit Aussparung

Vergussmörtel
Oberflächenschutzsystem

Einbau Deckline P OS in Beton / in Beton mit Aussparung, Klasse A 15 bis C 250

Detail "A"

3-5mm

5-
10

m
m

Fuge, Abstand
35-50mm zu Rinne

"A"

dauerelastische
Verfugung

Stahlbetondecke

Brandschutzmaßnahme,
je nach Erfordernis

Zwischenelement

Z

X

Y

~3
0

Zementmörtel M15

Abdichtung

AsphaltbelagBeton als Fahrbahnbelag

Variante Betonbelag Variante Asphaltbelag

Einbau Deckline P in Beton / in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

Belastungsklasse (gem. ÖNORM EN 1433) A 15 B 125 C 250

Fundamentabmessungen – Typ M 
(gem. ÖNORM EN 1433)

X [cm] >= 3 >= 3 >= 3

Y [cm] >= 1,5 >= 1,5 >= 1,5

Z [cm] >= 1,5 >= 1,5 >= 1,5

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!                                                                                                                                      Stand 11.20


