Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Unterflurinstallation

Sinkamat-K mono

ACO Produktvorteile

B Schnellkupplung zur werkzeuglosen
Montage/Demontage der Pumpe

B Mehrere Anschlussmoglichkeiten vor-
handen

B Aufsatzstiick mit Rahmenmaly
360 x 300 mm (teleskopisch héhen-
verstellbar)

B Optional Abdichtung WU-Beton moglich

B Anwendungsbereiche
00 Zur Unterflurinstallation in frost-
geschitzten Rdaumen unterhalb der
Rickstauebene wie z.B. Keller-, Hobby-
raume und Waschkichen
O Fur hausliches fakalienfreies Schmutz-
wasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
B Gehduse aus Polyethylen
B Nutzvolumen: 151
B Abdeckung fir wahlbare Oberfliche mit
Geruchsverschluss

® Gepriift gemalk ONORM EN 12050-2

Abmessu ngen Leistungsdiagramm Sinkamat-K (Artikel-Nr. 620442, 620492)
112 ; ; = 2900 Ui PVC-U Druckleitung Entliftung DN 50
1 - g i :i g:‘l |:te?r|ener 2430 -
10 B, S, ,:Bl
o I L .
i N WU-Beton | @ ™ 5|
8 21 IAN Dichtring o
} } (optional) 5 3% E ‘:
7% & 33 =1 - ol &
? 6 \\4.6/%*- } . } $ gi — SE 5l Emjs:
R N : %@ B
g Ny \ % ﬁl
£ ! | Ersatzpumpe | 2520
5 | | 50/1Zm. 670
= 3 f 10 m Kabel/Z.
£ | | Sinkamat
g2 ! ! Kabeldurchfihrung ——~27%
1 t +
| | I
0 0 05 ‘ 1,0 ‘ 15 2,0 25 3,0 [ys] &
0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m¥h] e
Férderstrom Q  —=
Zulauf
DN 100
Motor- Strom-  Span- Dreh-  Korn- Nutz- Ge-
Beschreibung leistung aufnahme nung  zahl groBe volumen wicht Artikel-Nr. Preis/PG
Zulauf-
P1 P2 hohe Z1
[kW]  [kW] [A] [Vl [U/min]  [mm] [ [kg] [EUR]
Typ: 50/1-K mono
m Aufsatzstiick
1 Rahmenmal: 360 x 300 mm
01 Fiir wihlbare Oberflache
o Mit Geruchsverschluss 03 0,13 1,8 230 2800 10 15 15,00 620442 1.040,30/400
1 Mit Schlitzrost
0 Rahmenmal: 150 x 150 mm
0 Belastungsklasse: K3
Typ: 50/2-K mono
m Aufsatzstiick
0 Rahmenmal: 360 x 300 mm
01 Fiir wahlbare Oberflache
0 Mit Geruchsverschluss 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 15 17,00 620492 1.325,40/400

o Mit Schlitzrost
1 Rahmenmaf: 150 x 150 mm
O Belastungsklasse: K 3
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Hinweis: Auslegungstools fiir Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter
-> www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools
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Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Unterflurinstallation — Zubehor

Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.  Preis/PG
[kg] [EUR]
. m Fir den Einbau in WU-Beton
o Ab(::chturr:gs- ® Sinkamat-K-mono 1 Maximaler Grund- 2,00 620510 142,70/200
ansc wasserstand: 2 m

Hinweis: Auslegungstools fiir Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter
c -> www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools
P21
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Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Freiaufstellung

Sinkamat-K1/K2/KD1/KD2

ACO Produktvorteile ==y  ® Anwendungsbereiche
0 Zur Uberflurinstallation in frost-

geschitzten Rdaumen unterhalb der
B Werkzeuglose Wartung

W Geringe Einbaumalte Hobbyrdume und Waschkiichen

B Anschlussfertig O Fur hausliches fakalienfreies Schmutz-

W Akustischer Alarm bei unzuléssig hohem wasser aus Duschen oder Waschtischen

Wassserstand O *Hinter Wasserenthdrtungsanlagen und

fur anfallendes Brennwertkondensat
B Gemals ONORM EN 12050-2 (max. 15 % Salzgehalt) - ausschlieRlich

Typ: KD1 & KD2
B Behdlter aus Polypropylen

B Potentialfreier Stormeldekontakt

B Mit akustischem Alarm bei hohem
Wasserstand

B Schutzgrad: IP67

Rickstauebene wie z.B.Keller-, -

Abmessungen
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Anschluss Schlauchttille
Aktivkohlefilter Waschtisch fur Anschluss Druckabgang
DN40 DN40 Waschmaschine 1 % Zoll
Motor- Strom- Gesamt- Nutz-
leistung  aufnahme Spannung Drehzahl volumen volumen Gewicht Artikel-Nr.  Preis/PG
P2
[kwW] [A] [V] [U/min] L] L] [kg] [EUR]
Typ: K1
0,13 1,3 230 2800 26 20 5,00 620511 1.504,00/400
Typ: K2
0,43 3,7 230 2800 26 20 8,10 620512 1.809,80/400

Typ: KD1* (Hinter Wasserenthdrtungsanlagen und fiir anfallendes Brennwertkondensat)

0,13 1,3 230 2800 26 20 6,00

620513 2.017,50/400

Typ: KD2* (Hinter Wasserenthdrtungsanlagen und fiir anfallendes Brennwertkondensat)

0,43 3,7 230 2800 26 20

620514 2.273,00/400
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Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Freiaufstellung

Muli-Mini DDP/DWP

ACO Produktvorteile ~ =y ® Anwendungsbereiche
[0 Waschkiichen

m Anschlussfertig [0 Reihenduschanlagen

B Flexibler Anschluss durch unterschiedliche O Kellerraume

Zulaufhdhen m Sammelbehilter aus Polyethylen
B Optimaler Zugang zu Pumpen B 2 Schmutzwassertauchpumpen
B Werkzeuglose Demontage der Pumpen O Schutzart IP 68
B Angepasst auf minimales Tdrmafy 700 mm W Schalt- und Warngerat
B Ceringes Gewicht O Schutzart IP 54

® CemaR ONORM EN 12050-2

Abmessungen .
Leistungsdiagramm
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.
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Motorleistung nahme nung zahl  groBe volumen Zulaufhohe wicht Artikel-Nr.  Preis/PG
P1 P2 1 Z2  vonoben
[kw] [kw] [A] vl [U/min]  [mm] [ [n [1 (1 [ka] [EUR]

Typ: Muli-Mini DDP 1.1
07 05 13 400 2900 40 195 55 100 130 54,00 1206.00.01 6.634,60/400

Typ: Muli-Mini DDP 1.2

1,5 1,1 2,6 400 2900 50 195 55 100 130 60,00 1206.00.02 7.543,40/400
Typ: Muli-Mini DWP 1.1

0,8 0,55 3,6 230 2900 40 195 55 100 130 54,00 1206.00.03 6.618,10/400

Typ: Muli-Mini DWP 1.2
1,8 1,1 8,2 230 2900 50 195 55 100 130 74,00 1206.00.04 7.522,70/400

Hinweis: Auslegungstools fiir Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter
c -> www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools
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Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Freiaufstellung — Zubehor

Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.  Preis/PG

[ka] [EUR]

m Netzunabhdngiger Alarm

m Optische und Akustische Alarm-
meldung

m Frei konfigurierbare Eingdnge
0 6 digitale
0 2 analoge

m 1 Alarmausgang 12V

® [nkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel)

Signalanlage u Weiterleitung des Alarms per SMS
mit ® Muli-Mini auf Mobiltelefone 1,50  0150.46.94 1.448,80/400
GSM-Modul B Zur Montage auBerhalb des

Ex-Bereiches

® Gehduse: 178 x 125x 102 mm
(LxHxT)

® Einschub fir Standard SIM-Karte

m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker IP44)

m Betriebsspannung: 230V
0 Bei AC mit 50/60 Hz

u Selbstaufladend

m Mit potentialfreiem Kontakt

m Optisch und akustisch

= Ohne Kontaktgeber

® Zur Montage aufierhalb des
Signalanlage  m Muli-Mini  DEereiches 148 0150.26.73  459,10/400
m Gehduse: 175x125x 75 mm
(LxHxT)
m Schutzart: IP65
® Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz

m Steckerfertig mit Kabel: 2 m

® Zur Nachristung bei Muli-Mini
und Muli-Star DDP Abwasserhebe-
anlagen
= Mit Kleinstkompessor und
Lufteinperlung ® Muli-Mini  Anschlussmaterial 1,80 0154.81.27 372,40/400
® Zur Erhéhung der
Betriebssicherheit
m Bej Schwimmdeckenbildung
(fetthaltiges Abwasser)

-> www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools

Hinweis: Auslegungstools fiir Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter EIE
C P21
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Hebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser
Freiaufstellung — Zubehor

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.  Preis/PG
[kg] [EUR]
Ab hieb m Aus PVC
Spgrhrfgo'e * m Muli-Mini = DN 50 040 01751833 152,10/400
m Mit Dichtring gemaR DIN 19538
m Aus PVC
Zulauf-/Absperr- m Beiderseits Steckmuffe 110 mm
schieber DN m Muli-Mini  mit Lippendichtring 310 0175.13.84 493,50/400
d 100 ® Gesamtmale: 176 x 330 mm
@ (LxH)
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
G-keDoppel- oy iwging ® FUr Ubergangvon 16 27aufAG 2% 5 01660044 45 307400
nippel 2“ x 2 der Druckleitung
= Cewicht: 0,3 kg
269
‘ 258 |
= Zulaufstut ® Aus Kunststoff
| ! aD“NS Suoze” = Muli-Mini = Fir seitliche Zulaufméglichkeit 0,0  2410.00.04 19,40/180
9 ® Zur bauseitigen Montage
265 |
Spezialbefes- m Als Ergdnzungsbauteil fir Druck-
tigungsstiick ® Muli-Mini  leitung DN 50 (OD: 57 — 61 mm) 2,60  0175.16.84 396,20/400
DN 50 m Zur Schallentkopplung
Spezialbefes- m Als Erganzungsbauteil fur Druck-
tigungsstiick ™ Muli-Mini  leitung DN 70 (OD: 73 — 76 mm) 2,30 0175.07.79 531,70/400
DN 70 m Zur Schallentkopplung
Kugelhahn 2 m Muli- Mini [ |Aelistsrr]gganzungsbaute|IfurDruck- 150 0159.31.79 149,40/400
m Zur Wandbefestigung
Hand b ® Inkl. Schlauch
T umpe - m Myl pinj _ 5 ihe Weite: 48 mm 1440 0175.23.73 423,20/400
pumpe UMM o nkI. Schlauchschellen ' o '
R1%% )
® Saughdhe: max. 6 m
m Forderhohe: max. 10 m
Rp11/2 *
Dreiwegehahn N,
——0 R 174 ® Muli- Mini ® Zur Handmembranpumpe 3,30 0159.10.14  451,00/400
i
@70
8 Absp;r]rj/dlleber = Muli- Mini ® Zur Handmembranpumpe 1,00  0159.10.12  51,40/400
2

Hinweis: Auslegungstools fiir Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter
-> www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools
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