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Mit dem direkten bzw. unmittelbaren  
Anschluss des Stichkanals, also dem 
Öffnen des Rinnenkörpers und des 
Aufsatzes für Dachabläufe, wird eine 
regelmäßige Reinigung notwendig.  
Empfohlen wird hier ca. alle 4 m einen 
Reinigungsschacht zu setzen, dies kann 
ebenfalls der Aufsatz für Dachabläufe 
übernehmen.
Das eigentliche Spülen kann mit einem 
einfachen Gartenschlauch erfolgen.

Aufsatz für Dachabläufe mit verriegelten Maschenrosten

Die beiden mitgelieferten Klammern, 
werden mit der flachen Seite nach oben, 
über zwei der gegenüberliegenden 
Vertiefungen (je nach Lage des Rostes) 
geschoben.

Nach dem Einlegen des Rostes werden 
die Niederhalteklammern, mit der 
mitgelieferten M5 Schraube, durch die 
Masche mit dem Aufsatz verschraubt. 
Die Verriegelung der Aufsätze in fixer 
Bauhöhe und der Aufstockelemente 
funktioniert in gleicher Weise.

Wartung und Reinigung der Stichkanäle
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Produktdatenblatt

ACO Fassaden- und Terrassenrinnen 
dienen dazu, die Forderungen der 
gültigen Vorschriften (ÖNORM B 3691) 
einzuhalten und ein Eindringen von 
Wasser infolge von Windbeanspruchung 
oder ein Anstauen vor besonders 
gefährdeten Anschlussbereichen zu
verhindern. Die sichere Ableitung des 
Regenwassers sowie der Schwebstoffe 
erfolgt über die seitlichen Dränschlitze in 
Stichkanäle, die zu den Abläufen führen, 
in den Freiraum unter Plattenbelägen auf 
Stelzlagern/Mörtelsäcken bzw. in die 
Dränschicht.
Der Stichkanal ist ein Hohlkörper mit 
seitlichen Dränschlitzen. Er wird mit 
seiner Stirnseite stumpf an die 
Dränschlitze des Rinnenkörpers sowie 
des Aufsatzes für Dachabläufe angesetzt 
und liegt innerhalb der Dränageschicht. 
Er verbindet also den Rinnenkörper und 
den Aufsatz und bildet somit einen 
definierten Entwässerungskanal.
Die Aufsätze für Dachabläufe müssen bei 
Terrassenflächen über den Dachabläufen 
als Revisionsschacht angeordnet werden.

ACO Profiline ACO Profiline

ACO Aufsatz für Dachabläufe

ACO Profiline

Anwendungsbereiche
 Fassaden
 Terrassen
 Balkone
 Loggien
 Gründächer
 Dachgärten
 barrierefreies Bauen

Tragfähigkeit
 begehbar
 rollstuhlbefahrbar

Werkstoffe
 Stahl verzinkt
 Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rinnenverbindung
 Nut- und Federsystem
  Rinnenverbinder

Rostarretierung
  Arretierung der Roste durch 
werkseitig vormontiertes System

 Aufsätze ohne Rostarretierung
 (Maschenrost)

Rinnenelemente
 geschlossener Rinnenboden
 mit intergrierter Kiesleiste

Reinigung
 mit Wasser ausspülen
 mit Besen/Pinsel
 mit Spachtel

Gefälle
 ohne Gefälle
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Allgemeine Hinweise

Kombination von Werkstoffen

Grundsätzlich sind im Außenbereich Kom-
binationen von Edelstahl und unedlen Ma-
terialien (z. B. Edelstahl-Rinnen und Guss- 
oder verzinkte Roste) auf Grund der stark 
erhöhten Gefahr von Kontaktkorrosion zu 
vermeiden. Als Folge der Elementbildung 
kann es zu einer beschleunigten Korrosi-
on des unedleren Materials kommen. Zu-
sätzlich kann die Passivität des Edel-
stahls verloren gehen, insbesondere 
wenn noch reduzierende Angriffsmittel 
hinzukommen (z. B. Tausalze). 

Korrossion durch Fremdatome

Überwiegend in überdachten Bereichen 
ist eine natürliche Reinigung durch 
Regenwasser deutlich vermindert. 
Fremdatome, die sich aus der Umgebung 
(z. B. aus Bremsscheiben, Staub, Sand 
usw.) dort ablagern, werden nicht 
selbstständig durch Regenwasser 
abtransportiert 

Die Verwendung von Loten auf Zinkbasis 
ist ebenfalls möglich. Der Auftraggeber 
bzw. Endverbraucher muß über das 
verwendete Ausbesserungsverfahren 
informiert werden.

Die Ausbesserung muss die Entfernung 
von Verunreinigungen und die 
notwendige Reinigung und 
Oberflächenvorbereitung der Schadstelle 
zur Sicherstellung des Haftvermögens 
beinhalten.

Nachbehandlung von Schnitt- 
stellen im Edelstahlbereich

Beim Schneiden von Edelstahlbauteilen 
sind die Schnittstellen nachzubehandeln.
Durch Bürsten oder Beizen der Schnitt-
stellen wird Korrosion verhindert.

Verlegung im Splittbett

Der Einbau von ACO Profiline ins Splitt-
bett muss sich nach den bauseitigen 
Gegebenheiten richten, stellt aber durch 
den geschlossenen Rinnenboden kein 
Problem dar. 

Schneiden der Rinnenkörper

Das Schneiden der Rinnenkörper zur 
Längenanpassung wird nicht empfohlen, 
da dadurch das gesamte System seine 
Funktionsfähigkeit im Bereich der Höhen-
verstellung verliert.
Das Programm ACO Profiline bietet hier 
die funktionale Alternative des Ausgleichs-
elementes. 

Nachbehandlung von Schnitt- 
stellen im verzinkten Bereich 
gemäß EN ISO 1461, Absatz 6.3, 
Ausbesserung

Die Summe der Bereiche ohne Überzug, 
die ausgebessert werden müssen, darf 
0,5 % der Gesamtoberfläche eines 
Einzelteils nicht überschreiten. Ein 
einzelner Bereich ohne Überzug darf in 
seiner  Größe 10 cm2 nicht übersteigen.       
Die Ausbesserung muss durch 
thermisches Spritzen mit Zink oder 
durch eine geeignete 
Zinkstaubbeschichtung innerhalb der 
praktikablen Grenzen solcher Systeme 
erfolgen.

Diese Fremdatome können dann 
Korrosion verursachen. 
Hierbei handelt es sich um keine 
substantielle Korrosion des 
Edelstahlmaterials, sondern es lösen 
sich an der Oberfläche unedlere 
Fremdatome aus der Umgebung auf. 
Regelmäßige Wartungs- und 
Reinigungsintervalle tragen zur 
deutlichen Verminderung von 
Fremdrostkorrosion bei. 
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Referenzen

Wien – DC Tower

Der DC Tower 1 prägt seit 2013 unverkennbar das Stadtbild von Wien. Der 250 Me-
ter hohe Turm vom französischen Stararchitekten Dominique Perrault ist derzeit das 
höchste Gebäude Österreichs.

Der Bau dauerte ca. 3,5 Jahre, dabei wurden rund 110.000 Kubikmeter Beton und 
20.000 Tonnen Stahl verarbeitet. Ein 305 Tonnen schweres Pendel, das an 19 Meter 
langen Stahlseilen hängt, dämpft die Schwingungen des Hochhauses.Besonders auf-
fällig ist neben der Höhe auch die zerklüftete Fassade der Süd-Ost-Seite des Gebäu-
des.

Doch nicht nur das Gebäude selbst, sondern die gesamte Donauplatte bietet den 
Menschen einen Lebens- und Kommunikationsraum, der mit der nahe liegenden Do-
nau korrespondiert.So wurde auch entsprechend auf die Freiflächen ein besonderes 
Augenmerk gelegt.
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Villach – Wohnhausanlage LANDSITZ Landskron

In dieses außergewöhnliche Wohnprojekt zieht Lebensfreude ein. Und die entfaltet 
sich auch auf den großzügigen Grünflächen und in den weitläufigen Erholungszonen 
des Areals.

Der Landsitz verfügt über einen Park mit einer Größe von über 10.000 m² welcher 
als Naherholungsgebiet mit einer Wasserfläche, großzügigen Grünflächen, eine einge-
zäunte Begegnungszone für Tiere, die Möglichkeit für modernes Urban Gardenig so-
wie einen Kinderspielplatz und Gemeinschaftsbereiche für Feiern und Veranstaltungen 
dient Ihr neues Zuhause ist zukunftsweisend und autofrei.

Mit dem Projekt LANDSITZ haben wurde Unglaubliches realisiert: Die Bewohner leben 
und wohnen weitestgehend energieautark. Denn der Großteil der benötigten Energie 
wird ökologisch vor Ort erzeugt. Und diese Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen 
und Leistungen ist eine neu gewonnene - wirtschaftliche und finanzielle - Freiheit.

Ganz bestimmt war dieses Projekt eines der vielseitigsten in der jüngsten Vergangen-
heit von ACO. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten kam hier zum Einsatz.
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Wien – Wohnhausanlage Am Nordwestbahnhof

Der Nordwestbahnhof im 20. Wiener Gemeindebezirk wird derzeit von den ÖBB noch 
als Frachtenbahnhof genützt. Bis 2025 entwickelt die ÖBB-Immobilienmanagement 
GmbH gemeinsam mit der Stadt Wien einen komplett neuen lebenswerten Stadtteil 
auf diesem Areal.

Realisiert werden Wohnungen für rund 12.000 Menschen, Büros für rund 5.000 Ar-
beitsplätze, Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen rund um einen ca. 10 Hektar 
großen Park, der das Herzstück des neuen Stadtviertels bilden wird.

Ein Teil dieser Wohnhausanlagen ist seit dem Jahr 2018 abgeschlossen. ACO stellt 
bei diesem Riesenprojekt einmal mehr seine Marktführerschaft in Sachen Regenwas-
sermanagement unter Beweis.
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Wien – Casa Kagran

Das neue Seniorenhaus Kagran bietet für ältere Menschen mit Betreuungs- oder 
Pflegebedarf ein individuelles Betreuungskonzept. In den behindertengerechten 
Wohnungen wurden die Ein- und Ausgänge barrierefrei ausgeführt. Gerade diese 
Bereiche bedürfen einer ordnungsgemäßen und raschen Ableitung der anfallenden 
Niederschlagswässer. Realisiert wurde das mit ACO Profiline Rinnen und 
Dachabläufen.

Wien – Bürohochhaus

Das neue Bürohochhaus der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist der weltweit höchste 
Passivhaus Zubau. Den Hauptzugang ins Gebäude bildet eine Karuselltüre, vor der 
die ACO Profiline das anfallende Wasser sicher ableitet. Der Maschenrost passt sich 
dem Radius der Türe an und wurde rutschhemmend ausgeführt.
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Wien – Nibelungengasse

Neben der architektonischen Gestaltung des Dachgeschoßausbaus in der
Nibelungengasse wurde großes Augenmerk auf die barrierefreie Nutzung gelegt.
Realisiert wurde dies durch die Reduzierung der Schwellenhöhe bei den Ein- und
Austritten im Bereich der Dachterrassen. Um den qualitativ sehr hohen Ansprüchen 
bei diesem Projekt gerecht zu werden, kamen ACO Profiline Entwässerungsrinnen
mit Baubreiten von 13 bzw. 25 cm zum Einsatz.

Wien – Neutorgasse

Im Wohn- und Bürogebäude Neutorgasse befinden sich in den oberen Geschoßen
Luxuswohnungen mit direktem Ausgang auf die Dachterrasse. Das anfallende
Fassadenwasser wird mittels ACO Profiline aufgenommen und abgeleitet. Im Bereich 
der gebogenen Glaselemente wurden an den Radius angepasste Rinnen und Roste 
verwendet.
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Noch Fragen? askACO

Unsere Einladung an Sie: askACO.
Gemeinsam finden wir die richtige 
Lösung für die objektspezifischen 
Anforderungen.

Jedes Projekt ist anders, hat seine 
eigenen Anforderungen und 
Herausforderungen. Neben unseren 
Produkten bieten wir Ihnen unser Know-
how und unseren Service, um 
gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen 
zu entwickeln – von der Planung bis zur 
Betreuung nach der 
Fertigstellung.

Die ACO Servicekette

support: 
Bauberatung  
und -begleitung
Damit zwischen Planung 
und Realisierung einer 
Entwässerungslösung 
keine bösen 
Überraschungen 
auftreten, beraten und 
unterstützen wir Sie 
projektbezogen auf Ihrer 
Baustelle.

train:  
Information 
und Weiterbildung
In der ACO Academy 
teilen wir das Know-how 
der weltweiten ACO 
Gruppe mit Architekten, 
Planern, Verarbeitern und 
Händlern, denen Qualität 
wichtig ist. Wir laden Sie 
ein, davon zu profitieren.

design:  
Planung 
und Optimierung
Die Ausschreibung und 
Planung von 
Entwässerungslösungen 
erlaubt viele Varianten. 
Doch welche Konzeption 
führt zur wirtschaftlich 
besten und technisch 
sichersten Lösung? Wir 
helfen Ihnen, die richtige 
Antwort zu finden.

care:  
Inspektion 
und Wartung
ACO Produkte sind für ein 
langes Leben konzipiert 
und produziert. Mit 
unseren After-Sales-
Angeboten sorgen wir 
dafür, dass ACO Ihre 
hohen Qualitätsansprüche 
auch nach Jahren noch 
erfüllen wird.
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Notizen
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Notizen
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Jedes Produkt von ACO unter-
stützt die ACO Systemkette 

collect

   Entwässerungsrinnen

   Bodenabläufe

   Aufsätze

   Straßen- und Hofabläufe

   Schachtabdeckungen

   Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung

   Badentwässerung

   Parkdeckentwässerung

   Rohrsysteme

clean

   Fettabscheider

   Stärkeabscheider

   Leichtflüssigkeitsabscheider

   Sedimentationsanlagen

   Technischer Filter

hold

   Rückstausysteme

   Gewässerschutz

   Blockspeicher

   Hochwasserdichte Kellerfenster

   Druckwasserdichte Lichtschächte

   Hebeanlagen und Pumpstationen

release

   Blockversickerung

   Drosselelemente

   Rasenwaben

   Kiesstabilisierung

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20

2500 Baden

Tel. (02252) 224 20-0

Fax (02252) 224 20-8030

info@aco.at

www.aco.at

ACO. creating 
the future of drainage


